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MEELER

Fahrgestellnummer(n)

Hinweise

Merkrmal Wert/Code Bedeutung
Ubersicht

Merkmal Wert/Code Bedeutung
Sticklistenauflésung 0 Stiickliste wird aufgeldst
Meiller-Produktsegment 46000 Sattelanhanger
Meiller-Produktgruppe 2000 Sattelanhdnger Halfpipe
Produkityp 2408 MHPS44.3-N

Produkt MHK(P)S 44 Normalversion/Vers. 44
Kippsattelbaureihe 44 2008 MHPS44,3-N

techn. zul. Gesamtgewicht sSGwW40 39t

MEILLER Verkaufsbezeichnung MHPS44.3 MHPS44.3-N

MEILLER Handelsbezeichnung 2110 MHPS 12/27 NOSS1
Landerprogramm DE Deutschiand
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Ubersicht

Merkmal Wert/Code Bedeutung

Sprache VSP10 Deutsch
Motorwagen

Merkmal Wert/Code Bedeutung
Aufsattelhdhe der Zugmaschine SZM10 fur Standardkippsattel
Aufsattelhdhe unbeladen 1.247 mm 1.247 mm
Aufsattelhthe beladen 1.217 mm 1.217 mm
Auftragsnummer Zugmaschine 8] 0

Aufbau

Merkmal Wert/Code Bedeutung
Kippbrickenform SBF70 Halfpipe
Thermoisolierung Kippbriicke STS00 nein
Kippbrickenrnaterial SKM20 Stahl
Rickwandfunktion SHF23 aulenliegend pendelnd {S1)
Nennlange der Kippbriicke 7.600 mm 7.600 mm

Breite der Kippbriicke 2.300 mm 2.300 mm
Bordwandhohe 1.500 mm 1.500 mm

Volumen der Kippbriicke 25,0 m3 25,0 m3
Kippbrickenbodenmaterial SBM10 5 mm HBW 450
Seitenwandmaterial SSM20 5 mm HBW 450 {Halfpipe)
Stirnwandmaterial SVM12 5 mm HBW 400
Riickwandmaterial SHM12 5 mm HBW 400
Knebelverschliisse SRK20 ja, und Gummidichtung
Rickwandlager SRLOO bindig

Schutzdach SKS00 nein

seitliche Abweisbleche SSLOO nein
Sicherheitsstitze fur Kippbr, S8S00 nein
Kippbriickenheizung SKHOO nein *

Schieber in Ruickwand SS8BOO nein

Rammbalken SRBOO nein
Dosiereinrichtung SDEOO nein

Vorb. Leiter an der Stirnwand SLEQO nein

Rahmen

Merkmal Wert/Code Bedeutung

Achsanzahi SZA30 3
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Rahmen

Merkmal Wert/Code Bedeutung

Ausfiihrung Fahrwerkrahmen SFWOO0 Standard

Art der Federung SFEQO Luft

Achsen: Marke SAM10 BPW *

Achsbaureihe SBR10 AL Il {(BPW)
Achsabstand SAD10 1.310 mm

Achsspur SAC10 2.140 mm

Achsen: Lenkachse SLAQO nein

Achslast SAG30 3x Bt {techn. 3x 9 1)
Art der Bremse SAR40 Scheibe fur 22,5

Art des Achslenkers SAL20 Torsionsl. Einblatt verst,
Achsen: Nabe SAN10 S-Nabe (ETO)

ABS SAB10 28/2M

Achslift SAWI10 Zweiseitenachslift
Liftachssteuerung SHV10 1. Achse

Anfahrhilfe SAH10 ja

Reifenfabrikat MRM20 Good Year

Reifengrofe und -profil MRG13 385/66 R 22,6 S+G
Felgenmaterial MRF10 Stahl, lackiert
berechnete Fahrhohe {(-0,01°9) 480 490

Fahrhéhe 490 510 490-510 mm
Radbolzen MRB30 Einheitsradbolzen
Bremsanlage SBASL0 elektronisch {EBS +RSS)
Luftfederung SLG40 elektronisch (ECAS)
Unterfahrschutz SuUSs20 mechanisch einfach klappbar
Lenksperranlage SLSO0 nein

Zubehor

Merkmal Wert/Code Bedeutung

Bedienstand SKBOO nein

Aufstiegsleiter SKL60 links geschraubt Stahl
Art der Kotfligel SKF20 1/2-Schalen
Kotfliigelmaterial SFM10 Kunststoff
Fertigerbremse SPF30 ja (kpl. + Fertigerecken)
Spritzschutzmatten SPS00 nein (nur Spritzlappen)
Hydraulikzylinder SHDOO . Mitteldruck
Hydraulikkupplung SHK10 Argus Typ HDK DN20
Ersatzrad SRROO nein

Ersatzradhalter Fahrwerkrahmen SEF00 nein
Teleskopstitzeinrichtung STV0O nein

Luftbehalter MLAOO Stahiluftbehalter
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Zubehor

Merkmal Wert/Code Bedeutung
Rickleuchten SREOS LED-Fiinfkammerleuchten
ABS-Verbindungsleitungen SVLOO nein

Art der Elektrosteckdose MSA40 15-polig und 2x7-polig
Elektroverbindungsleitungen MVEOQO nein

Info-/Steuermodul SIM10 Smartboard, mittig
Reifendruckiiberwachung SRDOO nein
Verschleissanzeiger MVA10 ja

Diagnoseleitung MDLOO nein

Rackfahrsummer SRWOO nein
Schlauchaufhangung SSA10 ja

Arbeitsscheinwerfer SAS75H 2 x LED
Abschleppkupplung MAP20 nein, mit Abschleppose
Zugsattelzapfen $SZ00 2" (montiert)

seitliche Schutzvorrichtung SSV00 nein

Stielgeratehalter SBS10 links

Duomatikkupplung SDKOO nein

Werkzeugkasten SWKO00 nein

Priifanschliisse SPAOO nein

Feuerldscher inkl. Koffer SFLOO nein

Schutzkappen fir Radbolzen MSKOO nein

Aluminiumleiter am Rahmen SKT60 4 m, rechts

MEILLER Logo MMLOO nein

MEILLER Kipperie SKROO nein

Getreidetrichter SGS00 nein

A-Schild SAA10 1x klappbar
Konturmarkierung SKI15 seitlich weif3, hinten rot
ECE-Markierung SECO0 nein

Plane

Merkmal Wert/Code Bedeutung

Vorb. flr Plane SPVOO nein

Plane inkl. Montage SPL60 elektr. MEILLER Schiebeplane
Planenfarbe SFP25 RAL 5010 enzianblau
Planenmaterial SMP20 PVC

Planenausfihrung SNP20 Sonderplane
Planentrager SPT10 700 mm lang

Planenschutzdach SPDOO nein




Fzg.ausst.

Merkmal

Service
Merkmal

Hydraulik 6l
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Wert/Code

Wert/Code

VHL10

10.05.2022

Bedeutung

Bedeutung

HLP-D22 synthetisch normal

Farbe Fahrwerkrahmen

Graphitschwarz glanz RAL 9011

Graphitschwarz glanz RAL 9011

Lackierung Fahrwerkrahmen

VLF20

Standardfarbton

Kippbrickenfarbe

Kieselgrau RAL 7032

Kieselgrau RAL 7032

Lackierung Kippbriicke gesamt VLK20 Standardfarbton
Abnahme VABOO nein
Zulassungskennzeichen VKZ00 nein
Frachtkosten/Fahrgesteliabhol, VFROO nein
Messequalitat MMSO00 nein
Beschriftung MBF10 ja
Herstellerbestatigung MHB10 ja
EG-Konformitétserklarung MKEOQO nein

CcoC MCO10 ja

ergénzend zu o. g. Angaben:

- Smartboard vorne links
- Festhélfte am Stirnquertrdger

- Meiller-Schiebeplane mit Notsteuerung und Klappspriegel

- vorne 5 mm Bodenblech - hinten 6 mm {neue LaserschweiBmethode)

- kurze Radbolzen

- tragsicherer Aufstieg an der Stirnseite S-Plane (Leiter?)
- Rickleuchtenposition fertigertauglich
- Kunststoffkotfiligel hinten eingek(rzt

- Off-Road-Schaltung flir Anfahrhilfe

- Ladedruckmanometer vorne am Fahrgestellrahmen

- Aufnahmen fOr Werkstattstiitzen

- 7 pol. Elektrowendel

- 7 pol. Steckdose + Parksteckdose

- eckiger Endkragen

- Knotenbleche zwischen Stirn- und Seitenwiande

- duchgehende Schweilndhte

- 3x Seilhaken seitlich aut 2,8 m fir Abschleppseil (links)
- Warnmarkierung hinten fir Baustellenfahrzeug
- Textaufkleber "Baustellenfahrzeug” hinten
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- Zulassungskosten

- Dokumentation 2-fach + 1x digital (PDF)

- Einweisung der Fahrer in Hamburg nach Terminabsprache
- 24 Monate Garantie ab mangelfreier Lieferung

A-Schild klappbar

[l

Hinweis: der vordere Durchschwenkradius am Planentrdger betrdgt 1.997 mm

Hinweis: unter der Voraussetzung, dass bei den Motorwagen Klemme 15 angeschlossen und die
Absicherung Uber eine 40 Amper-Sicherung erfolgt ist, gibt es seitens der Elektrik keine Bedenken
gegenliber der 7-poligen Steckdose bzw. dem Verbindungskabel.

HINWEIS:
Schwenk- und Knickwinkel {nach ISO 1726 - 6° nach vorne / 7° nach
hinten) missen eingehalten werden - dies gilt ebenso fir die Auswahl der Zugmaschine!

ACHTUNG!H
Bodenblech - vorne 5 mm - hinten 6 mm (neue Laserschweifmethodell}



